
 

 

 Προεπεξεργασία  

φυτικών και ζωϊκών ελαίων 

  Λιποσυλλέκτης > GR PM DG 0.5 έως 3  

  
Prosper Hellas                                                                                         Μελετητικό Γραφείο Αθήνας 
                                                                                                                                                                 Τηλ: 2106142864 
Ρήγα Φεραίου 160 & 175                                                         
Τ.Κ 56626 Συκιές Θεσ/νίκη                                                                                                                       www.prosperhellas.gr 
Τηλ: 2310 639539  Fax: 2310639407                                                                                             e-mail: info@prosperhellas.gr 
 

GR PM DG 0,5 έως 3 
Λιποσυλλέκτης παραλληλόγραμος 

με θάλαμο συγκράτησης φερτών  

 

                

 
 

Κατασκευάζεται στην Ελλάδα Πολυεστέρας 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

❖ Η διαφορετική πυκνότητα των ρύπων επιτρέπει το διαχωρισμό τους 

❖ Το λίπος που είναι ελαφρύτερο του νερού συγκεντρώνεται στην 

επιφάνεια και απομακρύνεται 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

❖ Δεξαμενή από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού 

GRP 

❖ Όγκος θαλάμου λάσπης = 100 λίτρα x Ο.Π. το ελάχιστο, 

κατά EN 1825 

❖ Συγκράτηση λίπους = 40 λίτρα  x Ο.Π. το ελάχιστο, κατά  

EN 1825 

❖ Βιδωτά καπάκια από πολυπροπυλένιο 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

❖ Ειδική κάνουλα για εκκένωση λίπους 

❖ Κάνουλα για γενική εκκένωση του λιποσυλλέκτη 

❖ Sprinkler για εσωτερικό καθαρισμό 

❖ Υποδοχή για σωλήνα εξαερισμού 

❖ Σωλήνα εκκένωσης λάσπης με ειδικό στόμιο  

❖ Δυνατότητα πλήρης πρόσβασης στον λιποσυλλέκτη 

❖ Μικρές δεξαμενές ηρεμίας (σε περίπτωση υψομετρικής 

διαφοράς μεταξύ λάντζας και λιποσυλλέκτη) 

 

Προεπεξεργασία απόνερων από επαγγελματικές 
κουζίνες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μαγειρίων και 
γενικότερα παρασκευαστηρίων φαγητού 
 

 

❖ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Διαχωρίζει τα λίπη, έλαια, από τα απόνερα των κουζινών 

 

❖ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

Ο.Π. 0,5 έως 3 lt/sec 

 
❖ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

✓ Συμβαδίζει με τις Νόρμες ΕΝ 1825-1  

✓ Υλικό κατασκευής με μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τα 

λίπη 

✓ Ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα 

✓ Ελεγχόμενο πλάτος για εύκολη πρόσβαση στο χώρο 

τοποθέτησης 

✓ Ειδικές κατασκευές, ανάλογα με τις ανάγκες της 

επιχείρησης 

✓ Κατασκευάζεται στην Ελλάδα 
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Κωδικός 
Ονομ. 

Παροχή 

 
Ωφέλιμος 
Όγκος (L) 

Όγκος 
λασποπαγίδας 

(L) 

Όγκος 
συγκρατ. 
λίπους 

(L) 

 
Ενεργός 

Επιφάνεια 
(m²) 

M 
(mm) 

Π 
(mm) 

Υ 
(mm) 

DN 
(mm) 

GR PM DG 5 0,5 196 52 34 0,215 850 580 910 100 

GR PM DG 10 1 380 102 62 0,389 1080 680 980 100 

GR PM DG 20 2 512 207 128 0,802 1780 780 980 100 

GR PM DG 30 3 785 309 193 1,207 2280 880 980 100 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Βλέπε ειδικό φυλλάδιο                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λιποσυλλέκτης θέλει 
ξάφρισμα του επιφανειακού λίπους το 
αργότερο κάθε 15 ημέρες (ανάλογα με τη 
χρήση) και πλήρης καθαρισμός μία φορά 
το μήνα. 
 
Η καλή απόδοση του λιποσυλλέκτη 
εξαρτάται από τη σωστή του συντήρηση.  


